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SCN-RTRGS.02S

Inteligentni regulator pokojové teploty KNX Glas s barevnym displejem, cerny
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Popis produktu:

Inteligentni sklenény regulator pokojové teploty ma dvé dotykové plochy [-] a [+] uréené pro intuitivni

nastaveni pozadované hodnoty. Relevantni informace o regulaci teploty se zobrazuji na velkém

barevném displeji. V provoznim reZzimu jako pfidavna jednotka lze inteligentni sklenény regulator
pokojové teploty pouzit v kombinaci s topnym akénim ¢lenem MDT nebo v pfipadé potieby ve vétSim

prostoru jako druhy méfici bod.

Funkce produktu:

S ¢ernou zadni ¢asti krytu

Aktivni barevny displej pro indikaci funkci a stavu

MozZnost volby barvy pozadi a jasu displeje (bila nebo ¢ernd)

Zobrazeni nastavené a skutecné teploty

Regulator teploty pro mistnosti, méfici rozsah -10 ... +50 °C

Volitelny typ regulatoru (2stuprniovy, Pl, PWM)

Moznost provozu jako pridavna jednotka pro regulaci teploty v mistnosti

Snadné nastaveni zddané hodnoty pomoci samostatnych tlaéitek +/-

1 bit +/-, 1 bajt nebo 2 bajty absolutniho objektu pro nastaveni Zadané hodnoty
UloZeni nastavené hodnoty v pfipadé vypadku napajeni sbérnice

Pamét minimalnich a maximalnich teplot, hlddeni a alarm ochrany proti zamrznuti/pfehfati
Zména provozniho rezimu pomoci bitového/bajtového objektu

Rizeni ventilace s ruénim a automatickym provozem

14bajtovy objekt pro diagnostiku v prostém textu

Instalace do montazni krabice pomoci pfilozeného montazniho ramu
Doporucena montazni vyska: 1,60 m

Rozméry (V x 8): 92 x 92 mm

Integrovany sbérnicovy adaptér
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Zafizeni Typ zafizeni Regulator pokojové teploty BE Glass
Cislo vyrobku SCN-RTRGS.02S
EAN / GTIN 4251916113575
Barva Cerna
Displej Aktivni barevny displej
Rozméry (V x S x H) 92 x 92 x 29 mm
Hmotnost, hruba (v¢. obalu) 0,198 kg
Stupen kryti 1P20
ZpUsob instalace Zapusténa montaz
Soucasti baleni je pfenosny krouzek Prenosny krouzek B
Doporucena montazni vyska 1,6 m
Poloha montdze libovolnd
Hmotnost, netto 0,163 kg
Ovladani Pocet tlacitek 4 Senzorové plochy
Pocet LED diod 4 x RGB (stav)
Vstupy Rozsah méreni teploty -10...+50°C
Presnost méreni teploty, typicka +0,5°C
Rucni nastaveni Zadané hodnoty Pomoci tlacditek
Vystupy Pocet integrovanych regulator( teploty
Rozsah regulace teploty v mistnosti 7 ..35°C
Teplotni rozsah pro hlaseni 3..45°C
Funkce orienta¢niho osvétleni Ano
KNX Jmenovité napéti KNX 30V DC SELV
Rozsah napéti KNX 21...31V DC SELV
Typicka spotieba energie sbérnice KNX <0,6 W

KNX Medium

TP-256 s podporou dlouhych ramc(

Aplikace KNX

od verze ETS 5 (nejnovéjsi)

Provozni podminky Provozni teplota okoli 0..45°C
Skladovani -20 ... +55 °C
VIhkost <95 %
Kondenzace pfipustna Ne

Pfipojeni Teplotni ¢idlo Integrovany
Typ pripojeni KNX KNX svorka

Prarez kabelu KNX

0,6 ...0,8 mm, plny vodic
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Schéma zapojeni:

KNX

KNX/EIB Bus

+

Technické zmény a opravy mohou byt provedeny bez pfedchoziho upozornéni. Obrazky se mohou lisit.
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