Technicky list produktu M DT

| TECHNOLOGIES

AZ|-0316.03

Spinaci modul KNX, 3kanalovy, 4 SU MDRC, 16/20 A, 230 V AC, C-zatéz, 200 uF, méfeni ¢inného
vykonu
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Popis produktu:

Spinaci aktuator MDT AZI s mérenim ¢inného vykonu kombinuje spinaci schopnost pfi vysokém zapinacim proudu
s presnosti méreni ¢inného vykonu. Je mozné mérit proud kazdého kanalu i celkovy proud. Spotfebovana energie

se zazhamenava pomoci méfi¢e ¢inného vykonu. Aktuator je vybaven bistabilnimi relé pro proudy az 16/20 A a C-
zatéz 200 pF.

Funkce produktu:

vy

Komplexni rozsireni funkci

Integrované méfeni proudu a napéti v rezimu True RMS

MEéFi¢ skuteéného ¢inného vykonu (Wh/kWh)

Rozsah méreni proudu 10 mA ... 20 A

Hodnoty ¢inného vykonu, jalového vykonu, proudu a napéti
Tlacitko pro ruéni ovladani a LED indikator pro kazdy kanal

Casové funkce (zpozdéni zapnuti/vypnuti, funkce schodi$tového osvétleni)
Funkce prahového spinace a prahova hodnota spotieby
Prioritni/nuceny provoz s automatickym éasem uvolnéni

Logické funkce, 8 scén na kazdy kanal

Pocitadlo provoznich hodin

Rozsifené stavové funkce (invertované, cyklické, béhem zamykani)
Moznost volby chovani pfi vypadku napajeni sbérnice/resetu

P¥ipojovaci svorky 4 mm?2. Individudlni L-pFipojeni
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Zarizeni Typ zatizeni Spinac AzI
Cislo vyrobku AZ1-0316.03
EAN / GTIN 4251916130855
Montazni Sitka 4SU /72 mm

Rozméry (V x S x H)

90 x 72 x 65 mm

Hmotnost, hruba (v¢. obalu)

0,291 kg

Stuperi kryti

IP20

ZplGsob montaze

MDRGC, lista DIN 35 mm

Poloha montaze libovolna
Hmotnost, netto 0,263 kg
Mechanické ru¢ni ovladani Ne

Provozni tdaje Jmenovité napéti Un 230V AC™
Jmenovity proud In (na vystup) 16/20 A
Jmenovitd frekvence 50 Hz
Typ relé bistabilni
Mechanicka spinaci frekvence 1 000 000
Kapacitnizatéz 200 uF /16 A
Zatéz zarivky AX <20 AX
Typicky odvod vykonu zafizeni <3 W

Vystupy Pocet vystupu 3

Udaje o Zarovce Z&té7 7arovky 3680 W
Vysokonapétové halogenové Zarovky 3680 W
NV-halogenové zarovky 2000 W
Zarivky bez kompenzace 3680 W
Paralelni kompenzace zarivky 2500 W
Max. pocet ECG 28

Proudy Spinaci proud (150 us) 600 A
Spinaci proud (600 us) 300 A
Celkova proudova zatiZitelnost sousednich vystupl 32A
Celkova proudova zatiZitelnost pohonu 48 A
Rozsah méreni proudu 10mA ...20 A
Pfesnost méreni, typicka 2%

Frekvence vzorkovani

2000 méfeni/ 500 ms
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KNX

Jmenovité napéti KNX

30V DC SELV

Rozsah napéti KNX

21..31V DCSELV

Typickd spotfeba energie sbérnice KNX

<04 W

KNX Medium

TP-256 s podporou dlouhych rdmcl

Aplikace KNX

od verze ETS 5 (nejnové;jsi)

Provozni podminky Provozni teplota okoli 0..45°C
Skladovani -20 ... +55°C
Vihkost <95 %
Kondenzace pfipustna Ne

Pfipojeni Typ pfipojeni Sroubova svorka s drazkovanou hlavou
Prifez vodice 1 x 0,5..4 mm?
UtaZovaci moment Sroubové svorky 0,5 Nm
Typ pripojeni KNX KNX svorka
Prirez kabelu KNX 0,6 ... 0,8 mm, plny vodi¢
Poznamky Ochrana proti indukovanym napétovym

$pi¢kdam: Pro ochranu pfed napétovymi
Spickami pfi vypinani indukénich zatézi se
doporucuje se pouZit vhodné ochranné
obvody, jako jsou zpétné diody, RC sité nebo
varistory, pfimo na

vystupu akéniho clenu.

*1 SmiSeny provoz s jmenovitym napétim a bezpe¢nostnim extra nizkym napétim (SELV) v rdmci akéniho ¢lenu neni povolen!

Schéma zapojeni:
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Technické zmény a opravy mohou byt provedeny bez pfedchoziho upozornéni. Obrazky se mohou lisit.
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