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AMS-1216.03

Spinaci modul KNX, 12kandlovy, 12 SU MDRC, 16 A, 230 V AC, zatéz typu C, standardni, 140
UF, méfeni proudu

Popis produktu:

Spinaci aktuator MDT AMS s méfenim proudu ve standardnim provedeni spolehlivé méri proud az do 16
A na kanal. Tim Ize napfriklad sledovat prekroceni zatéze a nedostatek zatéze. Méreni proudu na kanal Ize
zohlednit v celkovém méreni proudu.

Funkce produktu:

Komplexni rozsifeni funkci

Integrované méreni proudu True RMS

Rozsah méreni proudu 10 mA ... 16 A

Integrovana funkce méfeni spotfeby energie (Wh/kWh)

Rychla odezva < 1 s v reZimu Master/Slave

Tlacitko pro ru¢ni ovladani a LED indikator pro kazdy kanal

Casové funkce (zpoZdéni zapnuti/vypnuti, funkce schodistového osvétleni)
Funkce prahového spinace a prahova hodnota spotieby

Logické funkce, 8 scén na kanal

Pocitadlo provoznich hodin

Rozsifené stavové funkce (invertované, cyklické, béhem zamykani)
Prioritni/nuceny provoz s automatickou dobou uvolnéni
Moznost volby chovani pfi vypadku napdjeni sbérnice/resetu

P¥ipojovaci svorky 4 mm?2. Individualni L-pFipojeni
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Zatizeni Typ zafizeni Pohon spinac¢e AMS
Cislo vyrobku AMS-1216.03
EAN / GTIN 4251916130848

Montdzni Sirka

12 SU /216 mm

Rozméry (V x § x H)

90 x 216 x 65 mm

Hmotnost, hruba (v¢. obalu)

0,632 kg

Stupeni ochrany

IP20

ZplGsob montaze

MDRGC, lista DIN 35 mm

Poloha montaze libovolna
Hmotnost, netto 0,586 kg
Mechanické ruéni ovladani Ne

Udaje o vykonu Jmenovité napéti U, 230V AC "t
Jmenovity proud I, (na vystup) 16 A
Jmenovita frekvence 50/60 Hz
Typ relé bistabilni
Mechanicka spinaci frekvence 1 000 000
Kapacitni zatéz 140 uF /16 A
Zatéz zarivky AX <16 AX
Typicky odvod vykonu zafizeni <4W

Vystupy Pocet vystupl 12

Udaje o zarovce Zaté7 7arovky 2500 W
Vysokonapétové halogenové zarovky 2500 W
NV-halogenové Zarovky 1500 W
Zarivky bez kompenzace 2300 W
Zarivka s paralelni kompenzaci 1300 W
Max. pocet EKG 20

Proudy Spinaci proud (150 ps) 600 A
Spinaci proud (600 ps) 250 A
Celkova proudova zatiZitelnost pohonu 128 A
Rozsah méreni proudu 10mA ..10A
Pfesnost méfeni, typicka 2%
Frekvence vzorkovani 2000 méFeni /500 ms

KNX Jmenovité napéti KNX 30V DC SELV

Rozsah napéti KNX

21 .. 31V DCSELV

Typicka spotfeba energie sbérnice KNX

<0,4W

KNX Medium

TP-256 s podporou dlouhych ramct

Aplikace KNX

od verze ETS 5 (nejnovéjsi)
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Provozni podminky Provozni teplota okoli 0..45°C
Skladovani -20 ... +55 °C
Vihkost <95 %
Kondenzace pfipustna Ne
Pfipojeni Typ pfipojeni Sroubové svorka s drazkovanou hlavou
Prifez vodice 1 x 0,5 ... 4 mm?
UtaZovaci moment Sroubové svorky 0,5Nm
Typ pfipojeni KNX KNX svorka
Prifez kabelu KNX 0,6 ... 0,8 mm, plny vodic
Poznamky Ochrana proti indukovanym napétovym

$pickdm: Pro ochranu proti napétovym
Spickam pfi vypindni indukénich zatézi
doporucuje se pouzit vhodné ochranné
obvody, jako jsou zpétné diody, RC obvody
nebo varistory, pfimo na

vystupu akéniho ¢lenu.

*1 SmiSeny provoz s jmenovitym napétim a bezpeénostnim extra nizkym napétim (SELV) v rdmci pohonu neni povolen!

Schéma zapojeni:
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Technické zmény a opravy mohou byt provedeny bez pfedchoziho upozornéni. Obrazky se mohou lisit.
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