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BE-08000.02
8kanalovy binarni vstup KNX, 4 SU MDRC, bezpotencidlova verze
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Popis produktu:

MDT Binary Input BE prevadi napriklad bézna tlacitka, spinace, okenni, dverni a pomocné kontakty na ,,chytré”
pro KNX. Komplexni aplikace poskytuje vhodné parametry pro rizné aplikace. Verze pro bezpotencidlové
kontakty.

Funkce produktu:

Pro pfipojeni tlaéitek, spinaéa, okennich kontaktu

Funkce Multitouch, odesild az 4 hodnoty na stejny nebo rizné objekty

Inovativni skupinové ovladani pomoci dlouhého/extra dlouhého stisknuti tlaéitka

4 integrované logické moduly, napr. pro vyhodnoceni vstupt (zaviené okno nebo odeslani druhého objektu)
Provoz v rezimu NO a NC, odesilani stavu kontaktd

Funkce stmivace a Zaluzii pro provoz s jednim i dvéma tlacitky

Odesilani hodnot, vynuceny provoz

Scény a blokovaci objekt pro kazdy kanal

Kratké/dlouhé stisknuti tlac¢itka se 2 objekty

Pocitadlo impulzd a spinani s rozsahlymi pocitacimi funkcemi (vhodné pro 30 ms SO impulz, napf.
Eltako DSZ)

Cyklické odesilani, odesilani po resetovani

Interné generované kontaktni napéti 12 V
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Technické udaje:
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Zafizeni Typ zafizeni BE Binarni
vstup Cislo polozky BE-08000.02
EAN / GTIN 4251916110079
Montazni sitka 4SU /72 mm
Rozméry (V x § x H) 90 x 72 x 65 mm
Hmotnost, hruba (v¢. obalu) 0,161 kg
Stupen kryti 1P20
ZpUsob montaze MDRC, DIN lista 35 mm
Poloha montaze libovolna
Hmotnost, netto 0,133 kg

Vstupy Pocet bindrnich vstupl 8
Vstupni napéti Pro bezpotencidlové kontakty (12 V

generovano interné) "1

Pfipustna celkova délka kabelu 100 m

KNX Jmenovité napéti KNX 30V DC SELV

Rozsah napéti KNX

21..31VDCSELV

Typicka spotieba energie sbérnice KNX

<0,3W

KNX médium

TP-256 s podporou dlouhych ramca

Aplikace KNX

od verze ETS 5 (nejnovéjsi)

Provozni podminky Provozni teplota okoli 0..45°C
Skladovani -20 ... +55°C
Vlhkost <95 %
Kondenzace pfipustna Ne

Pfipojeni Typ pfipojeni Sroubova svorka s drazkovanou
hlavou Prifez vodice 1 x 0,5..2,5 mm?
UtaZovaci moment Sroubové svorky 0,5 Nm
Typ pripojeni KNX KNX svorka

Prarez kabelu KNX

0,6 ... 0,8 mm, plny vodi¢

*1Galvanické oddéleni od sbérnice KNX
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Schéma zapojeni:
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KNX/EIB Bus
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Technické zmény a opravy mohou byt provedeny bez pfedchoziho upozornéni. Obrazky se mohou lisit.
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