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TECHNOLOGIES

RF-FKAN.01S

KNX RF+ okenni kontakt, zabezpeceny, antracitovy

Popis produktu:

Bateriové napajeny okenni kontakt KNX RF+ spolehlivé detekuje, zda je okno oteviené nebo
zaviené, a prenasi tento stav do systému KNX. Idedlni pro dodatecnou instalaci bez sbérnice KNX -
napr. pro fizeni vytapéni, vétrani nebo stinéni. Snadna a nenapadna instalace na okenni ram.

Funkce produktu:

Protokol KNX RF+ v systémovém reZimu

Zabezpeceni dat KNX

Kompatibilni s MDT homeXpert

m K aktivaci komfortnich funkci (napf. funkce vétrani, automatické stinéni)
Integrovany teplotni senzor

m Dlouha Zivotnost baterie diky automatickému rezimu DeepSleep

m S drZzakem baterie, v€etné baterie

m Upozornéni v pripadé kritického stavu baterie
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Technicky list produktu

Technické udaje:

T

TECHNOLOGIE

Zafizeni Typ zafizeni RF+ okennfi kontakt
Cislo vyrobku RF-FKAN.01S
EAN / GTIN 4251916116736
Barva Antracitova
Rozméry (V x $ x H) 101x19x 19 mm
Hmotnost, hruba (v¢. obalu) 0,07 kg
Stupen ochrany 1P20
Certifikace ProhlaSeni o shodé EU podle

smérnice 2014/53/EU

Vysilaci frekvence 868,0 ... 868,6 MHz""
Dosah ve volném prostoru 150 m
Vystupni Groven 10 dBm
Citlivost >-105 dBm
Kompeatibilita (rezim) KNX RF S-Mode
Hmotnost, netto 0,05 kg
Typ baterie Alkalicko-manganova baterie (LR03)
Pocet baterii 2

Vstupy Rozsah méreni teploty 0..40°C

KNX KNX Medium KNXRF 1.R
Aplikace KNX od verze ETS 5 (nejnovéjsi)
KNX Secure KNX Data Secure

*1 PouZziti frekvencniho pdsma 868 MHz podléha vnitrostatnim predpistm. Pfed uvedenim do provozu se ujistéte, Ze byly
zkontrolovany a splnény pfislusné zakonné pozadavky dané zemé.
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Technické zmény a opravy mohou byt provedeny bez pfedchoziho upozornéni. Obrazky se mohou lisit.



