Technicky list produktu M DT

TECHNOLOGIES

RF-TAL55T202.A1S

KNX RF+ Tlacitko pro ovladani osvétleni 55, 2-mistné, Secure, RGBW, TS, leskla povrchova
uprava Pure White, Zaluzie
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Popis produktu:

MDT Push-button Lite 55 je neutralni tlacitko KNX RF+ s teplotnim senzorem a pfizpUsobitelnymi
stavovymi LED diodami RGBW, vhodné pro 55mm Fady spinacd od rdiznych vyrobcu. Vertikalné
usporadana tlacitka Ize nastavit jako par tladitek (dvé plochy) nebo jako samostatna tlaitka. Kromé
spinani, stmivani, ovladani Zaluzii, scén nebo odesilani hodnot je k dispozici fada dalSich funkci.
Tlacitko ma 4 integrované logické bloky a spinaci aktuator pro pfipojeni Zaluzie/rolety nebo dvou
spinacich kanald.

Funkce produktu:

Protokol KNX RF+ v reZimu System
KNX Data Secure

Vhodné pro fady spinac 55 mm

Tlacitka lze konfigurovat jako pary nebo jako samostatna tlacitka

Pro modernizaci bez instalace kabelu KNX Bus

Jako nadhrada za b&zné dvouokruhové spinace

Provoz jako 2kanalovy spinaci akeni ¢len nebo 1kanalovy akéni ¢len pro ovladani rolet
Ovladani jednim nebo dvéma tlacitky pro spinani, stmivani, rolety, ventily
Dvé stavové LED diody RGBW na kaZzdy par tlacitek

Inovativni skupinové ovladani dlouhym/extra dlouhym stiskem tlacitka
Funkce Multitouch, odesila az 4 hodnoty na stejné nebo rzné objekty
PFepinani az ¢tyf hodnot nebo scén

Kratké/dlouhé stisknuti tlacitka u 2 objekt(

Jas LED Ize regulovat pomoci objektu den/noc nebo jasu

PFipojeni pfes MDT KNX RF+ Line Coupler

Napajeni 230 V AC
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Technicky list produktu

Technické udaje:

MDT

TECHNOLOGIE

Zafizeni Typ zafizeni RF+ Tlacitko
Cislo vyrobku RF-TAL55T202.A1S
EAN / GTIN 4251916114213
Barva Cisté bila, leskly povrch

Rozméry (V x S x H)

55x55x41 mm

Hmotnost, hruba (v¢. obalu)

0,126 kg

Stupen ochrany

1P20

ZpUsob instalace

Zapusténa montaz

Poloha montaze

libovolna

Vysilaci frekvence

868,0 ... 868,6 MHZ*"

Dosah ve volném prostoru 150 m
Vystupni Uroven 10 dBm
Citlivost >-105 dBm
Kompatibilita (rezim) KNX RF S-Mode
Hmotnost, netto 0,104 kg
Provozni udaje Jmenovité napéti U, 230V AC*2
Jmenovity proud I, (na vystup) 10A
Jmenovita frekvence 50/60 Hz
Typ relé monostabiln{
Mechanicka spinaci frekvence 1000 000
Kapacitni zatéz 14puF/10A
Napajeci napéti U 230V AC, 50 Hz
Typicky odvod vykonu zafizeni S2W
PFikon <03W

ovladani Pocet tlacitek 2 pary tlacitek / 4 tlacitka
Symbol Nahoru/Dol(
Pocet LED diod 4 x RGBW (stav)
Vstupy Rozsah méreni teploty 0..40°C
Vystupy Pocet vystupt 2
Udaje o Zarovce Z4t87 zarovky 1900 W
Vysokonapétové halogenové zérovky 800 W
NV-halogenové Zarovky 500 W
Zafivky bez kompenzace 500 W
Zafivka s paralelni kompenzaci 0w
Max. polet ECG 2
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Technicky list produktu

Technické udaje:
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TECHNOLOGIES

Proudy Spinaci proud (150 ps) 80 A
Spinaci proud (600 ps) 40 A

KNX KNX Medium KNX RF 1.R
Aplikace KNX od verze ETS 5 (nejnovéjsi)
KNX Secure KNX Data Secure

Provozni podminky Provozni teplota okoli 0..45°C
Skladovani -20...+55°C
Vlhkost <95 %
Kondenzace pfipustna Ne

PFipojeni

Typ pfipojeni

Pruzinova svorka, 1,5 mm?2

Délka odizolovani

8 mm

*1 Pouziti frekvenéniho pdsma 868 MHz podIéha vnitrostatnim predpistim. Pfed uvedenim do provozu se ujistéte, Ze

byly zkontrolovany a splnény pfislusné zakonné pozadavky dané zemé.

*2 SmiSeny provoz jmenovitého napéti a bezpecnostniho extra nizkého napéti (SELV) v rdmci pohonu neni povolen!

Rozmérovy vykres:
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Technické zmény a opravy mohou byt provedeny bez predchoziho upozornéni. Obrazky se mohou lisit.



