Technicky list produktu

RF-AKK1ST.01S

Zasuvka KNX RF+ 1-gang, 16 A, 230 V AC, Secure

AN
KNX . .

Popis produktu:

MDT

TECHNOLOGIES

Radiové ovladana zasuvka KNX RF+ je mezizasuvka pro spinani jednotlivych zatézi s ochrannou zastrckou,
jako jsou napfiklad stojaci lampy nebo svate¢ni osvétleni. Uréena pro pouZiti v radiovych sitich KNX RF+.

Funkce produktu:

Protokol KNX RF+ v systémovém reZimu
KNX Data Secure

Uvedeni do provozu pomoci ETS 5

Normalné otevreny a normalné uzavieny

Casové funkce (zpozdéni zapnuti/vypnuti, funkce schodistového osvétleni)
Centralni funkce a blokovaci objekty pro vynuceny provoz

Zpétna vazba stavu pro viechny kanaly (aktivni/pasivni)

Logické funkce

8 scén na kanal

Pripojeni pfes MDT KNX RF+ Line Coupler
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Technicky list produktu

Technické udaje:

MDT

TECHNOLOGIE

Zafizeni Typ zafizeni Zasuvka RF+
Cislo vyrobku RF-AKK1ST.01S
EAN / GTIN 4251916114428
Barva Bila
Rozméry (V x S x H) 108 x 59 x 77 mm
Hmotnost, hruba (v¢. obalu) 0,171 kg
Stupen ochrany IP20

Typ instalace

Zastrckovy adaptér

Poloha instalace

libovolna

Certifikace

ProhlaSeni o shodé EU podle smérnice
2014/53/EU

Vysilaci frekvence

868,0 ... 868,6 MHz"'

Dosah ve volném prostoru 150 m
Vystupni Groven 10 dBm
Citlivost >-105 dBm
Kompatibilita (rezim) KNX RF S-Mode
Hmotnost, netto 0,141 kg
Provozni tdaje Jmenovité napéti U, 230V AC
Jmenovity proud I, (na vystup) 16 A
Jmenovita frekvence 50/60 Hz
Typ relé monostabilni
Mechanicka spinaci frekvence 1000 000
Kapacitni zatéz 21 uF/16 A
Napajeci napéti U 230 V AC, 50 Hz
Typicky odvod vykonu zafizeni <1TW
PFikon <03W
Ovladani Pocet tlacitek 1
Pocet LED diod 1 x zelend (stavova), 1 x cervena
(programovaci LED)
Vstupy Vstupni napéti 230V stfdaveho proudu
Vystupy Pocet vystupl 1
Udaje o zarovce Zaté7 zarovky 2300 W
Vysokonapétové halogenové zarovky 2000 W
NV-halogenové Zarovky 800 W
Zarivky bez kompenzace 800 W
Zarivka s paralelni kompenzaci 180 W
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TECHNOLOGIE

Technické udaje:
Proudy Spinaci proud (150 ps) 80 A

Spinaci proud (600 ps) 40 A
KNX KNX Medium KNXRF 1.R

Aplikace KNX od verze ETS 5 (nejnové;si)

KNX Secure KNX Data Secure
Provozni podminky Provozni teplota okoli 0..45°C

Skladovani -20...+55°C

Vlhkost <95 %

*1 Poutiti frekvenéniho pasma 868 MHz podIéha vnitrostatnim predpisiim. Pfed uvedenim do provozu se ujistéte, Ze
byly zkontrolovany a splnény pfislusné zakonné pozadavky dané zemé.
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Technické zmény a opravy mohou byt provedeny bez predchoziho upozornéni. Obrazky se mohou lisit.



