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BWM-63T04.03S
Detektor pohybu KNX/automaticky spina¢ TS 63, leskla bil4 barva, Secure

Popis produktu:

Pohybovy detektor / automaticky spina¢ MDT se svételnym senzorem pro nasténnou montaz do 63mm spinacich
fad. Se dvéma pohybovymi senzory pro detekci sméru pohybu a integrovanym svételnym senzorem pro rdzné prahy
zapnuti béhem dne a v noci. Lze nakonfigurovat dva samostatné svételné kanaly, jeden kanal pro vytapéni,
ventilaci a klimatizaci a jeden kanal pro monitorovani mistnosti. Je to vSestranné zafizeni pro chodby a mistnosti.
KNX Data Secure

Funkce produktu:

KNX Data Secure, integrovany sbérnicovy adaptér

Virtualni rozhraniv ETS

Vhodné pro 63 mm rozvody, napf. sortiment MDT 63 nebo Busch-Jaeger Future Linear, Solo, Carat a
Busch-Accent

Pohybovy detektor se 2 senzory a senzorem jasu

Dvé snimaci plochy pro volitelné funkce

Teplotni €idlo pro méreni teploty v mistnosti

Uhel detekce H 180° / V 15°, detekéni oblast 6 ... 10 m

Vhodné pro doméci mazlicky do 12 kg

Citlivost aktivace pro den, noc a pfitomnost |ze nastavit individualné
Detekce sméru pohybu

2 svételné kandly, 1 kanal HVC a alarmovy kanal

Kratkodoba detekce pritomnosti pro zkraceni doby sledovani
Funkce master/slave, scény a logickeé funkce

Integrované no€ni osvétleni s bilymi LED diodami

Funkce den/noc, funkce orientacniho osvétleni

Blokovéani a vynuceny provoz s dobou uvolnéni

Externi tlaCitkovy vstup pro automaticky a ru¢ni provoz

Doporu¢ena montazni vyska: 1,05................... 1,20 m
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Technické udaje:
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Zarizeni Typ zafizeni SCN Detektor pohybu
Cislo vyrobku BWM-63T04.03S
EAN / GTIN 4251916114886
Barva Studio bila, leskla
Rozméry (V xS x H) 63 X 63 x 26 mm
Hmotnost, hrubé (v¢. obalu) 0,066 kg
Stuped ochrany 1P20
Zplsob montéze Zapu$téna montaz
Hloubka montaze v rozvodné skfini 12 mm
Soucasti baleni je pfenosny krouzek Pfenosny krouzek A
Doporu€ena montazni vyska 1,05...1,2m
Poloha montaze libovolna
Hmotnost, netto 0,041 kg

Ovladani Poget tlacitek 2 snimaci plochy
Pocet LED diod 1 x Gervena/zelena (stav) 1 x bila (noéni svétlo)

Vstupy Pocet senzoru 2
Dynamicky rozsah 5 ... 1000 luxt
Dosah 6m...10m
Horizontélni thel pokryti 180°
Vertikalni uhel pokryti 15°
Nastavitelna citlivost 10 stupiid
Rozsah méfeni teploty 0...40°C

KNX Jmenovité napéti KNX 30V DC SELV
Rozsah napéti KNX 21...31V DC SELV
Typicka spotfeba energie sbérnice KNX <0,3W

KNX Medium

TP-256 s podporou dlouhych ramct

Aplikace KNX

od verze ETS 5 (nejnovéjsi)

KNX Secure

Zabezpeceni dat KNX

Provozni podminky Provozni teplota okoli 0...45°C
Skladovani -20 ... +65°C
Vihkost <95 %
Kondenzace pfipustna Ne

PFipojeni Teplotni ¢idlo Integrovany
Typ pfipojeni KNX KNX svorka

Priifez kabelu KNX

0,6 ... 0,8 mm, plny vodi¢
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Schéma zapojeni:
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Technické zmény a opravy mohou byt provedeny bez pfedchoziho upozornéni. Obrazky se mohou lisit.
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