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GTL-400W.02S

KNX sklenéné tladitko Il Light, 4-mistné, RGBW, neutralni, bilé, zabezpe€ené

Popis produktu:

Sklenény tlacitkovy modul MDT Glass Push-button Il Light 4-gang je tla¢itkovy modul KNX se 4
senzorovymi plochami a stavovymi LED diodami RGBW. Senzorové plochy Ize konfigurovat jako jednotliva
tlaCitka nebo vertikalné v parech. Kromé spinani, stmivani, ovladani zaluzii nebo odesilani hodnot je k
dispozici fada funkci, jako je napfiklad inovativni skupinové ovladani. Sklenény tlacitkovy modul Il Light ma
4 integrované logické bloky. S funkci ,Slap® pro ¢asto pouzivané akce. KNX Data Secure

Funkce produktu:

KNX Data Secure, integrovany sbérnicovy adaptér

Virtualni rozhrani v ETS

Siroké moznosti pouziti

Tlacitka Ize konfigurovat jako pary nebo jako samostatna tlacitka
Inteligentni stmivéni jednim tlaéitkem

Pokrocila funkce ,Odeslat hodnoty”

Ovladani pomoci jednotlivych a dvojitych tlaitek pro spinani, stmivani, rolety a hodnoty
PFepinani az ¢tyf hodnot nebo scén

Kratké/dlouhé stisknuti tlaCitka u 2 objektu

Funkce Multitouch, odesila az 4 hodnoty na stejné nebo rizné objekty
Inovativni skupinové ovladani dlouhym/extra dlouhym stiskem tlacitka
Funkce ,,Slap“ s dalSim spinacim objektem

Ctyfi stavové LED diody RGBW

Jas LED lze regulovat pomoci objektu den/noc nebo jasu

4 logické bloky

Instalace do instala¢ni krabice pomoci pfilozeného instalacniho ramu
Rozméry (V x S): 92 x 92 mm
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Technické udaje:

MDT

TECHNOLOGIES

Zarizeni Typ zafizeni BE Sklenéné tlacitko
Cislo vyrobku GTL-400W.02S
EAN/ GTIN 4251916115104
Barva Bila
Rozméry (V x S x H) 92 x 92 x 30 mm
Hmotnost, hrubé (v¢. obalu) 0,184 kg
Stupen ochrany 1P20
ZpUsob montaze Zapusténa montaz
Soucasti baleni je prenosny krouzek Prenosny krouzek B
Poloha montaze libovolna
Hmotnost, Cista 0,159 kg

Ovladani Pocet tlacitek 4 Plochy snimacu
Symbol Neutralni
Pocet LED diod 4 x RGBW (stav)

KNX Jmenovité napéti KNX 30V DC SELV
Rozsah napéti KNX 21...31V DC SELV
Typicka spotfeba energie sbérnice KNX <05W

KNX Medium

TP-256 s podporou dlouhych ramct

Aplikace KNX

od verze ETS 5 (nejnovéjsi)

KNX Secure

Zabezpeceni dat KNX

Provozni podminky Provozni teplota okoli 0..45°C
Skladovani -20 ... +65°C
VIhkost <95%
Kondenzace pfipustna Ne

Pripojeni Teplotni ¢idlo Bez
Typ pfipojeni KNX KNX svorka

Prurez kabelu KNX

0,6 ... 0,8 mm, piny vodi¢
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Technické zmény a opravy mohou byt provedeny bez pfedchoziho upozornéni. Obrazky se mohou lisit.
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