Technicky list produktu M DT

| TECHNOLOGIES

GTS-04TS.01S

KNX Glass Touch Smart 4 palce, KNX Data Secure, €erna

Blinds

LEDs sink LEDs stove

———

Popis produktu:

»1ak individualni jako vy“ je motto kapacitniho multifunk&niho sklenéného tlacitka Glass Touch Smart s 4"
barevnym TFT displejem s vysokym rozliSenim. Displej zaujme elegantnim designem a Sirokymi moznostmi
individualniho pfizptsobeni. Jeho vzhled Ize individudlné nastavit v prostfedi ETS. UmozZfiuje zobrazit az 32 funkci
na samostatnych Urovnich a az 6 stavovych informaci v pohotovostnim rezimu.

Funkce produktu:

m Multifunkéni tlacitko s kapacitnim 4palcovym barevnym TFT displejem s vysokym rozli§enim
(720 x 720 pixeld)

Elegantni a propracovany design kombinujici sklo a brouseny hlinik

Intuitivni uzivatelské rozhrani pro snadné ovladani funkci mistnosti

Bilé obvodové orientacni svétlo

Az 32 funkci na nezavislych arovnich a 6 stavii v pohotovostnim rezimu

Funkce mistnosti: spinani, stmivani, nastavitelna bila, HSV, RGB, RGBW, stinéni, HVAC

S funkci Slap a funkci Shortcut (na konkrétni aroven)

PohodIny regulator teploty v mistnosti se snimacem teploty a vihkosti pro provoz v rezimu
vytapéni i chlazeni

Logické funkce, ovladani scén, inovativni skupinové ovladani

Zobrazeni stavovych informaci (1 bit) a oznameni (14 baijtci)

Zabezpeceni proti neopravnénému pristupu pomoci funkce kddového zamku (1 uzivatel)
Individualni design prizpisobeny pozadavkim zakaznika (logo, obrazek na pozadi, barva designu)
Instalace do standardni rozvodné skriné (EU, UK, CH, CN)

KNX Data Secure, integrovany sbérnicovy adaptér

Rozméry (V x 8 x H): 92 x 92 x 12,5 mm

Vyzaduje pomocné napajeni 24 V DC (napf. STV-0024.01)
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Zarizeni Typ zafizeni BE Sklenéné tlagitko
Cislo vyrobku GTS-04TS.01S
EAN / GTIN 4251916114633
Barva Cerna
Displej Kapacitni 4palcovy TFT displej
Rozliseni 720 x 720 pixelu
Rozméry (V x S x H) 92 x 92 x 12,5 mm
Hmotnost, hruba (v¢. obalu) 0,13 kg
Stuperi ochrany 1P20
Zpusob instalace Zapusténa montaz
Hloubka montaZe v rozvodné skfini 22 mm
Doporu¢ena montazni vyska 1,6 m
Poloha montaze vodorovna
Pocet funkci 32
Hmotnost, netto 0,1 kg
Ovladani Funkce kédového zamku Ano, 1 uzivatel
Vstupy Rozsah méfeni teploty 0...40°C
PFesnost mérfeni teploty, typicka +0,5°C
Vystupy Pocet integrovanych regulatoru teploty 1
Rozsah regulace teploty v mistnosti 7..35°C
Obvodové podsviceni Bilé
Reproduktor Ne
Funkce orientacniho svétla Ano
KNX Jmenovité napéti KNX 30V DC SELV
Rozsah napéti KNX 21...31V DC SELV
Typickéa spotfeba energie sbérnice KNX <0,15W

KNX Medium TP-256 s podporou dlouhych ramct
Aplikace KNX od verze ETS 5 (nejnovéjsi)
KNX Secure Zabezpeceni dat KNX

Pomocné napéti

21...30V DC, SELV

PFikon pomocného napéti <3W
Provozni podminky Provozni teplota okoli 0...45°C
Skladovani -20 ... +55°C
VIhkost <95 %
Kondenzace pfipustna Ne
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Pripojeni Teplotni ¢idlo

Integrovany

Typ pfipojeni KNX

KNX terminal

Prifez kabelu KNX

0,6 ... 0,8 mm, plny vodi¢

Technické zmény a opravy mohou byt provedeny bez pfedchoziho upozornéni. Obrazky se mohou lisit.
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