APU-RSS8IC

Ochranna jednotka s umisténim do nosice

DATASHEET V1.2

Popis

Osmi kanalova pasivni ochranna jednotka s
umisténim do nosi¢e pro neviditelné reproduktory
Amina. Pro pouziti v instalacich s vét§im po¢tem
nizkoimpedanénich reproduktord s centralizovanym
AV stojanem. Direct-to-PCB Sroubové svorkovnice
umoznuji rychlou a snadnou trvalou instalaci.

Kazdy ochranny kanal obsahuje resetovatelnou
tepelnou pojistku, kterou Ize nezavisle nastavit pro
ochranu rliznych modeld neviditelnych reproduktort
Amina, coz znamena, zZe jednotka mlze chranit cely
systém bez ohledu na to, které reproduktory byly
specifikovany. Sejmuti horniho panelu jednotky
odhali propojovaci vodi¢e pro kazdy kanal, coz
umozfiuje rychlé a bezpe¢né nastaveni. Konfiguraci
ochrany najdete v tabulce nize.

Kompatibilni reproduktory

Vychozi nastaveni je 15W, aby byla zajisténa APU-RSSIC:

ochrana reerodlektoru s nejnizsim vykqne’m. ) Edge3, Edge5i, Edge7i, Mobius3, Mobius5i, Mobius7i,
Nvgza_porpente, Ze pro zaJ|§ten| m:aX|m?Ir?|ho vykonu’ MobiusDual, Mobius5-S200

pfipojeného reproduktoru je nutné zménit nastaveni

ochrany.

Vezmeéte prosim na védomi, Zze opakované vypnuti tepelné
pojistky ovlivni bod vypnuti, coZ vede ke snizeni
maximalniho vykonu, nez dojde k vypnuti. Pojistku Ize
vymenit za u€elem obnoveni piného vykonu.

Neni vhodny pro vysoce impedanéni 100V/70V
linkové instalace a subwoofery.

APU-RS8iC Ochranné skupiny Kompatibilni reproduktory

1 iQ1, iQ2

3 Edge3, Mobius3, MobiusDual

5 Mobius5i, Edgebi

7 Mobius7i, Edge7i

Specifikace APU-RS8IC

Pripojeni Direct-to-PCB Sroubové svorkovnice

Rozméry Celni panel 482mm x 44.4mm, hloubka
213mm

Vaha 3.14Kg

Chranéné reproduktory Mobius, Edge, iQ

Zakladni ochranné nastaveni APUI10C - 15W
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